Werkvorschriften

Zusatzliche Weisungen der Eniwa AG

1 Allgemeines
11  Geltungsbereich
Grundsétzlich gelten die aktuell giltigen Werkvor-
schriften CH. Die Eniwa AG kann die vorliegende
Weisungen jederzeit dem aktuellen Stand der Technik
anpassen, andern oder ergénzen. Die Eniwa AG wird
nachfolgend als VNB bezeichnet.
1.2  Leistungsfaktor
Der Leistungsfaktor am Messpunkt soll zwischen
0.9 induktiv und kapazitiv betragen. Ermittlung durch
Messung der monatlichen Wirk- und Blindenergie.
1.3 (Haus) - Anschlusspunkt (AP) und
Verkniipfungspunkt (V)
Eigentumsgrenze bei Niederspannungsanschluss:
a) Bei unterirdischer Zuleitung: Die Eingangsklemme
des Anschlusslberstromunterbrechers
b) Bei oberirdischer Zuleitung: Die Abspannisolatoren
des Hausanschlusses (die Leitung steht bis und mit
Abspannisolatoren im Eigentum des VNB, danach
inkl. Einfihrungen im Eigentum des Liegenschafts-
besitzers.
c) Bei Dachstanderanschluss: Die Isolatoren auf dem
Dachstander (die Leitung steht bis und mit Isolato-
ren inkl. Rohrim Eigentum des VNB)

2 Meldewesen

21  Meldepflicht
Die Meldeformulare stehen auf unserer Homepage
zur Verfigung (www.eniwa.ch > Energie > Strom >
Stromnetz).
Die Formulare kénnen auch mit entsprechender Soft-
ware (z.B. ElektroForm) erstellt werden. ElektroForm-
Mailadresse Eniwa AG: elektroform@eniwa.ch

2.2 Installationsanzeige (IA)
Bei Messeinrichtungen mit mehr als 4 Beziigern ist
zusatzlich eine Dispositionszeichnung der Installati-
onsanzeige beizulegen. Dabei ist die Anordnung der
Tarifapparate geméss Schema 2.4.2 zu beachten.
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7.2

eniwa

Netz- und Hausanschliisse

Erstellung des Netzanschlusses

Art und Anforderungen an den Uberstromunterbrecher
sind im Schema 4.1.4 festgehalten.

Hausleitungen

Der maximale Spannungsfall bei ungemessenen
Hausleitungen ist im Schema 5.4.3 geregelt.

Bezliger- und Steuerleitungen
Steuerleitungen

Die Steuerfunktionen sind gemass Schema 6.2.7/1
zu wahlen. Auf das Anbringen einer Legende kann
verzichtet werden.

Steuerleitungen durfen auf Unterverteilungen/
Wohnungsverteilungen nicht abgeschlauft werden.

Mess- und Steuereinrichtungen

Allgemeines

Der VNB verifiziert sich mit dem Branchendokument
«Metering Code Schweiz» des VSE. Die Kommuni-
kationseinrichtungen werden durch den VNB oder
dessen Beauftragten montiert und die Inbetriebnahme
durchgefiihrt. Die bauseitige Kommunikationsverka-
belung tragt der Eigentimer.

Die Messapparate und Rundsteuerempfanger wer-
den durch den VNB geliefert und montiert.

Die zur Steuerung von Verbrauchern-, Energieerzeu-
gungsanlagen- und Speicheranlagen erforderlichen
Schaltapparate wie Schitze, Relais, Schalter etc. mis-
sen plombierbar sein.

Schaltapparate sind bauseitig zu liefern, zu montieren
und zu unterhalten.

Die Messeinrichtungen sind dauerhaft in Betrieb zu
halten. Allfallige Hauptschalter sind nach der Mess-
einrichtung anzuordnen.

Fernauslesung

Werden die Zdhler im Innern des Gebaudes angeord-
net, muss eine Leerrohrverbindung fir die Antennen-
installation vorgesehen werden. Das Rohr ist von der
Hauptverteilung an die Fassade bzw. in den Empfangs-
bereich des Mobilfunknetzes zu verlegen. Die Dimen-
sionierung betrdgt M25 und eine maximale Lange von
20m (Dampfungsverluste) darf nicht Gberschritten
werden. Die Installationen sind bauseitig zu erstellen.
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7.3

74

Kommunikation tiber das

Niederspannungsverteilnetz 9
Die Eniwa AG kommuniziert mit den Mess- und Steuer-
geraten mittels PLC Uber das Niederspannungsverteil- 9.1
netz. Die Frequenzbander 5-95 kHz (Cenelec-A-Band)

und 150-500kHz (FCC-Band) sind entsprechend zu
schitzen. Fur Gerate und Anlagen, die an das Nieder-
spannungsverteilnetz angeschlossen werden und
Stérungen verursachen kénnen, missen Massnahmen 9.2
ergriffen werden, wie zum Beispiel Sperrfilter, so dass

die Kommunikation gewahrleistet bleibt.

In Mehrfamilienhdusern ist die Eniwa AG berechtigt

Gerate zu Kommunikationszwecken, wie zum Beispiel 10
Datenkonzentratoren fiir Smart Meter, zu installieren. 1041
Dazu ist ein Zahlerplatz zur Verfliigung zu stellen.

Es wird eine Bezligersicherung 3P Gr.ll bendtigt.
Verdrahtung auf den Zahlerplatz mit 3PN 2,5mm?2.

Die Realisierung hat gemass Zeichnung WV Eniwa A

6.2.7/10 zu erfolgen.

Grundsétzlich diirfen Smart Meter Zahler nicht vom

Netz getrennt werden. Eine Abschaltung der Anlage

muss nach dem Z&hler erfolgen. Die Abschaltung

eines Zahlers fihrt zu Fehlermeldungen im Verar-
beitungssystem, welche zu zeitintensiven Abklarun-

gen fuhren. Werden Smart Meter Zahler wegen Ins-
tallationsarbeiten langer als eine Woche vom Netz

getrennt ist dies dem Verteilnetzbetreiber vorgangig

per Mail zu melden. EDM.Office@eniwa.ch.
Zahlersteckklemmen

Bei Neubauten, Umbauten und Anderungen der Ver-
teilung an direktmessenden Zahler sind Zahlersteck- 12
klemmen 80A/100A (z.B. E-Nr. 169.027.024) vorzube- 121
reiten. Die Zéhlersteckklemmen sind bauseitig zu lie-

fern. Die Zahlersteckklemme ist mit einer transparen-

ten Haube gegen Staub zu sichern. Die dazugehdrigen
Uberfiihrungsstifte sind dem VNB zu liefern oder beim
Zahlerplatz zu deponieren. Fehlende Uberfiihrungs-

stifte werden dem Installateur in Rechnung gestellt.

Verbraucheranlagen

Allgemeines

Die folgenden Verbraucher oder Anlagen sind
sperrpflichtig:

- Warmepumpen (WP)

- Ladestationen PW

Die Verdrahtung hat gemass den Schemata der Eniwa AG
zu erfolgen. Bestehende Verbrauchanlagen (Elektro-
heizungen, Boiler) werden weiterhin gesteuert.
Gemass Art.31f StromVV hat der Kunde das Recht,
die Steuerung des VNB geméss 8.1.1 zu untersagen.
Nicht untersagen kann der Kunde die Installation des
Steuergeréates und dessen Anwendung zur Aufrecht-
erhaltung dessicheren Netzbetriebes. (Art 8c Abs. 5
und 6 StromVV)

Kompensationsanlagen, Aktivfilter

und Saugkreisanlagen

Allgemeines

Die Rundsteuerfrequenz betrégt 475Hz, das PLC
Signal betragt 5-95kHz (Cenelec-A-Band) und
150-500kHz (FCC-Band). Diese Ubertragungen
dirfen nicht beeinflusst werden.
Kompensationsanlagen

Eine Zentralkompensation fir mehrere Zéhlerstrom-
kreise ist nicht zulassig.

Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Grundlagen

Fir den Anschluss von EEA ist das Zusatzdokument
«Techn. Anschlussbedingungen EEA» der Eniwa AG
zu bertcksichtigen (www.eniwa.ch > Energie > Strom
> Stromnetz).

Ab 1.1.2023 missen Photovoltaikanlagen ab 3kVA
an die Rundsteueranlage der Eniwa AG angeschlossen
werden. Diesbeziglich wird ein zuséatzlicher Rund-
steuerempfanger benétigt. Dieser wird auf DIN-
Schiene montiert und hat eine Einbaubreite von

53 mm. Die Speisung erfolgt ab der bestehenden
Steuersicherung oder ab Sicherung PV-Anlagen
Steuerung Kundenseitig. Die Ansteuerung der Anlage
hat geméass Schema WV A 6.2.7 9a/9b zu erfolgen.

Im Inselbetrieb durfen die Eingriffe der Rundsteuer-
anlage Ubersteuert werden.

Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge
Sperrung

Gemaéss Schemas A6.2.7/8a und 8b stellt der VNB
Uber den Rundsteuerempfénger einen potentialfreien
Kontakt, Ansteuerung steuerseitig, oder mittels den
Tarifdrahten 0 und 6 zur Ansteuerung eines Offner-
schitzes Lastseitig zur Verfigung. Die Kosten fiur die
Installationsanpassungen gehen zu Lasten des Eigen-
timers, bzw Betreibers der Ladestation.
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Schemata der Eniwa AG

24.2 Anordnung von Z&hl- und Steuerapparaten (Dispositionen)

4.1.4 Anschlussiberstromunterbrecher > 400A

5.4.3 Hausleitungen, maximaler Spannungsfall

6.2.7/1  Drahtfarben/Steuerleitungen fur Eniwa AG

6.2.7/2  Verdrahtungsschema fir Steuerapparate

6.2.7/3  Steuerung privater Aussenbeleuchtung

6.2.7/4  Wiarmepumpe mit normalem Tarif, Sperrung Zusatzheizung ab Warmepumpe

6.2.7/5 Warmepumpe mit normalem Tarif in Terrassenhauser/Wohniberbauungen
mit 1 zentralen TRE sowie zentraler Zéhlung

6.2.7/6a Wassererwarmer-Steuerung, «Legionellenschaltung» Variante 1
Ansteuerung durch EW und/oder Warmepumpe

6.2.7/6b Wassererwarmer-Steuerung, «Legionellenschaltung» Variante 2 (Vorgabe Electrosuisse)
Ansteuerung durch EW und/oder Warmepumpe

6.2.7/6c Wassererwarmer-Steuerung, «Legionellenschaltung» Variante 3
Ansteuerung durch EW und Warmepumpe

6.2.7/7  Weitergabe Doppeltarif fir private Zwecke

6.2.7/8a Ladestationen mit Steuereingang

6.2.7/8b Ladestationen steckbar oder fest angeschlossen ohne Steuereingang

6.2.7/9a Steuerung Energieerzeugungsanlagen bis 100 kVA

6.2.7/9b Steuerung Energieerzeugungsanlagen ab 100 kVA

6.2.7/10 Einbau Datenkonzentrator auf Verteilung in MFH

7.7.1 Wohnungsbezeichnungen in Mehrfamilienhdusern

7.9.6 Anschluss Multifunktions-Messgerét im ungemessenen Teil einer Schaltgerdtekombination

7.9.9 Niederspannungs-Wandlerzéhlung fir Wirkenergie bzw. Kombinationszéhler

WV 153/3 1.2023
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Zahleranordnung

Die grundsétzliche Reihenfolge der Zahleranordnung ist von links nach rechts, von der untersten Reihe nach oben.

Z3ahlerreihenfolge fiir Verteilungen ohne Wandlerzéhlung

Die Z&hl- und Steuerapparate werden nach folgender Logik platziert:

1. Rundsteuerempénger (1. Zahlerplatz links unten)

. Allgemeinzéhler

. Eventuell vorhandene separate Zahler fur Einstellhallen, Heizungsanlagen etc.

. Danach Wohnungs- bzw. Biro/Gewerbezahler entsprechend der Geb&dudeanordung:

a) Geschoss 1, Wohnungen 1-n (Bezeichnungen und Anordung gem. WV 7.7)
b) Geschoss 2, Wohnungen 1-n, usw.

A W N

c) Reserveplatze sind am Schluss anzuordnen (letzte Platze oben rechts)

Beispiel: Mehrfamilienhaus mit 9 Wohnungen
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Schaltgeratekombinationen mit Wandlerzédhlung

Der Rundsteuerempfanger kann auf dem letzten Zahler- Vorteil: Wandler, Messklemmen und Zahlerplatz kénnen
platz (zuoberst rechts) montiert werden damit am Anfang Ubereinander angeordnet werden. Die weiteren Direkt-
(von links) direkt mit der Wandlerzdhlung (Allgemeinteil zdhlungen werden analog obenstehender Regel nach den
und/oder Gewerbe) begonnen werden kann. Wandlerzéhler angeordnet.

Beispiel: Gewerbehaus mit 2 Wandler- und 6 Direktzahlungen
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Gezeichnet: Leu Geprift: Leu
Datum: 12.7.2005 Ausgabe: 26.8.2010
Eniwa-Nr.: 17E 12199-02 Nr.: 2.4.2

Anordnung von Z&hl- und Steuerapparaten

(Dispositionen)
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Gemass der «Preisbestimmungen Netzanschluss Niederspannung» kann die Eniwa AG bei einem
Anschlusswert > 315 A die Ausfiihrung festlegen. Ohne spezielle Abmachung mit dem Werk ist
ab dieser Stromgrosse ein Niederspannungs-Leistungsschalter als Anschlussiiberstromunterbrecher

einzusetzen, das Produkt ist frei wahlbar.

Anforderungen an den Leistungsschalter

- Selektiv zum vorgelagerten Uberstromunterbrecher des
Verteilnetzes

- Einstellung des maximalen Betriebsstromes, gemass der
im Netzanschlussvertrag vereinbarten bezugsberechtigen
Leistung

- Abschaltung bei Wegfall einer Polleiterspannung

- Kurzschlussfest

- Der Leistungsschalter muss die Funktionen L,S,| zur Verfu-
gung stellen, wobei S umschaltbar zwischen unabhangig
und 12t ist

Siehe auch Dokument: «Preise Netzanschluss (Niederspan-
nung)» auf der Website (www.eniwa.ch > Energie > Strom >
Stromnetz).

Betriebliche Anforderungen

Vor der Inbetriebnahme:

- Die Auswahl des Leistungsschalters und die Einstellwerte
fur die Netzkonfiguration sind mit der Eniwa AG festzulegen.

- Mit der Installationsanzeige Einreichung des genauen
Schaltertyps mit den Einstellwerten (inklusive grafischer
Darstellung der Selektivitat).

- Schriftliche Bestatigung, dass die Anlage fur die Inbetrieb-
nahme bereit ist.

- Die Einstellung wird zusammen mit der Eniwa AG vor Ort
kontrolliert und freigegeben. Ohne die Abnahme wird
die Zuleitung nach der Kurzschlussmessung wieder ausser
Betrieb gesetzt.

Nach der Inbetriebnahme:

Zusendung einer Kopie an die Eniwa AG des unterzeichne-
ten Inbetriebnahmeprotokoll mit den bestatigten Einstell-
werten.

Die folgenden Einstellwerte sind vor Ort auf einem dauer-
haft befestigten Schild festzuhalten:

- Uberlastschutz

- Verzégerter Kurzschlussschutz

- Momentaner bzw. sofortiger Kurzschlussschutz

Hinweis:
Die Einstellwerte durfen nur in Absprache mit der Eniwa AG
angepasst oder verandert werden.

Betrieb der Anlage:

Die erforderlichen Unterhaltsarbeiten sind durchzufihren
und bei Anfrage der Eniwa AG sind die Protokolle als
Instandsetzungsnachweise fiir mindestens die letzten zwei

Kontrollperioden vorzuweisen.

Anschlussiberstromunterbrecher >315A

Gezeichnet: vth Geprift: vth

Datum: 27.5.2020 Ausgabe: 27.5.2020

Eniwa-Nr.: Nr.:4.1.4
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Grundlage bildet die im Netzanschlussvertrag vereinbarte bezugsberechtigte Leistung. Der daraus resultierende maximale
Betriebsstrom dient als Basis fur die Berechnung des Spannungsfalles der Hausleitungen zwischen dem Anschlusstiberstrom-

unterbrecher und den ersten Messstellen (3).

3 |—|4 5)
kWh 1 Anschlussleitung
~ 2 Anschlusstberstromunterbrecher
4 3 Hausleitung (ungemessen)
[] 2 o kWh 4 Bezligerstromunterbrecher
~ 5 Bezluigerleitungen
4 5
kWh
,\/
1

Bei mehreren Hausleitungen entspricht der maximale Betriebsstrom dem Einstellwert des vorgelagerten Hauslberstom-

unterbrechers (3). Eine Erhéhung des Einstellwertes verlangt eine neue Beurteilung der Situation.

3 4
— 1 Anschlussleitung

3 2 Anschlusstberstromunterbrecher
L 4 3 Haustberstromunterbrecher

4 Hausleitungen (ungemessen)

Der maximale Spannungsfall liber alle Hausleitungen betragt<1,5%

Berechnungsformel:
J3x maximaler Betriebsstrom x Leitungslange x p x100 x (1+ATx 0.004)
Au% =
Leiterquerschnitt x Nennspannung
Berechnungsgrundlagen: Formel:
Nennspannung U=400V Leitungslange: einfache Kabellange
Leistungsfaktor cos phi=1 p =spez. Leiterwiderstand bei 20°C (Cu=0.0178)
Symmetrische Belastung Leiterquerschnitt in mm?
Leitertemperatur T=60 °C Nennspannung=400V
AT=40°C
Gezeichnet: NB Geprift: Leu
Hausleitungen, maximaler Spannungsfall Datum: 25.8.2010 Ausgabe: 25.8.2010
Eniwa-Nr.: Nr.: 5.4.3
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Drahtfarben
Aussenleiterfarben

eniwa

Drahtfunktion vor 1968 ab 1986 ab 1985 ab Juli 2005

L1 blau schwarz schwarz braun

L2 rot rot rot schwarz

L3 grin weiss weiss grau

N gelb gelb hellblau blau

PE gelb-rot gelb-griin gelb-griin gelb-grin
Steuerdrahte (gemass WV 6.2.7)

Funktion ab 1953 ab 1987 ab 2005 ab 2010
Steuerneutralleiter gelb-schwarz Nr. 0 Nr. 0 Nr. 0
Spitzenlastsperrung (Offner) braun-weiss Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1
Wassererwarmer Nachtladung blau-weiss Nr. 2 Nr. 2 Nr. 2
Wassererwarmer-Freigabe Tag (Schliesser) braun-weiss Nr. 3 Nr. 3 Nr. 3
Doppeltarif grau-weiss Nr. 4 Nr. 4 Nr. 4
Spitzensperrung Warmepumpen* - - Nr. 5* Nr. 5*
Ladestation PW - - - Nr. 6
Steuerpolleiter rot-schwarz Nr. 5 ohne Nr. ohne Nr.
Maximumrickstellung Leistungszéhler griin-grau Nr. 6+7 - -

Alle Steuerleiter ohne Farbbezeichnung sind grau!

*Anwendung nur in Terrassenhdusern/Wohniberbauungen mit mehrerern WP (siehe 6.2.7/5)

Lieferung Sperrschiitz WP durch Installateur.

Drahtfarben/Steuerleitungen fur Eniwa AG

Gezeichnet:

DDC

Geprift: vth

Datum: 27.6.

2005

Ausgabe: 11.9.2020

Eniwa-Nr.: 17E 12199-01

Nr.: 6.2.7/1
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N Boiler
[ [
. N
[ 1
I Boilerschiitz Nr.3 :
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I
Y |
I
I
- - -
-
Nr.2 |
I
kWh — Zdhler Rundsteuerempfdnger I
I
|
I
x| « k2 K3 |
—-o
L| N| spw SpB StB oT :
) vV o (> vV A N A vV I
o—T »—T »—T TT 12T34567T8910\II1 I
™
L1 L2 L3 | N Nr.d :
grau Nr.0 Nr.2
I Nr.3 |
- — = S — — — — — - , NO THAA—— — — — — — Nr0— — — — —
I 2.5mm2 Verbmqungsdose
| plombierbar grauNr.0
| . Steuer—Uberstromunterbrecher
Verbindungsdose Aussenleiterfarbe 10A, L+N, plombierbare Haube
plombierbar (abwechslungsweise gn L1, L2 oder L3) T ' '
e A —— J
2.5mm2
Anschlussiiberstrom—
5 | unterbrecher
mind.16mm?2 Potentialausgleich
Steuerleiterbezeichnungen siehe Tabelle 6.2.7/1
Lieferung und Montage von Zdhler und RSE durch Eniwa AG.
Lieferung und Montage der plombierbaren Sperrschiitzen durch Installateur.
Gezeichnet: DDC Geprift: vth
Verdrahtungsschema flr Steuerapparate Datum: 27.6.2005 Ausgabe: 27.5.2020
Eniwa-Nr.: 17E 12199-02 Nr.: 6.2.7/2
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Rundsteuerempfdnger
Kommandos: 01.14 01.15

Variante
Kdo 01.15 = Unterbruch zwischen 00h00-05h30

K1 K2 K3

= [V

Rundsteuerempfdnger
Kommandos: 01.14 01.15

Variante
Kdo 01.14=ganze Nacht

K1 K2 K3

i zur gesteuerten

unifarbig

= ¥l

grau
Nr.0

Umschalter *

|Zl_ . Schaltschiitz *

Polleiterfarbe

T Steuer—Ueberstromunterbrecher, T Verbraucher—
| 10 A, L+N, plombierbare Haube Ueberstromunterbrecher

—

Q

=

O

t s

g 38

v =2

=

o <

a

3

<

2.5mm2 Steuerleiterbezeichnungen siehe Tabelle 6.2.7/1
*Lieferung durch Installateur
Gezeichnet: DDC Geprift: Leu
Steuerung privater Aussenbeleuchtung Datum: 27.6.2005 Ausgabe: 24.11.2015

Eniwa-Nr.: 12199-04 Nr.: 6.2.7/3
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Unterverteilung
»—g Zusatzheizung WP Wdrmepumpe

$ uv
,_?} we|

? —— —— 1 _}—Wassererwdrmer

3 (Steuerleiter 0,2,3)

Verbindungsdose 42 Drihte unifarbig
Klemmen oder Kabel 2x1.5 2L
plombierbar

—_—
+
—
kWh 6 Steuersi
~ gnale
Se
42
Steuerliber—
208 £}r1 stromunterbrecher
10A, L+N
plombierbare Haube

£ii Anschlussiberstromunterbrecher

_“,
Rundsteuerempfdnger
A
N
Se K1 K2 K3 K4 K5 K6
L| N| spw SpB StB 4h DT StB  6h SpWP SpWP

L LA

grau
=)
[
N
S

— unifarbig

|:| -|_ Sperrung
'|' Wdrmepumpe

Steuerleiterbezeichnungen siehe Tabelle 6.2.7/1

Lieferung und Montage von Zdhler und RSE durch Eniwa AG.
Lieferung und Montage der plombierbaren Sperrschitzen durch Installateur.

Gezeichnet: DDC Geprift: vth
Datum: 27.6.2005 Ausgabe: 27.5.2020
Eniwa-Nr.: 12199-05a Nr.: 6.2.7/4

Warmepumpe mit normalem Tarif

Sperrung Zusatzheizung ab Warmepumpe




Werkvorschriften enNniwa
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I
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Steuerleiterbezeichnungen siehe Tabelle 6.2.7/1

Lieferung und Montage von Zdhler und RSE durch Eniwa AG.

Lieferung und Montage der plombierbaren Sperrschiitzen durch Installateur.
Warmepumpe mit normalem Tarif in Terrassenhdusern/ Gezeichnet: DDC Geprift: vth
Wohnilberbauungen mit 1 zentralen RSE sowie zentraler | Datum: 27.6.2005 Ausgabe: 27.5.2020
Zahlung Eniwa-Nr.: 12199-08 Nr.: 6.2.7/5
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Hinweis beim Boilerschiitz:

Elektroheizung Warmwasseraufbereitung

Standardeinstellung: Elektroheizung AUS

Bei ungeniligender Warmwasserleistung kann
der Elektroheizeinsatz zugeschaltet werden.

Achtung: Bei Arbeiten am Wassererwdrmer
Uberstromunterbrecher ausschalten

Rundsteuerempfdnger

Boilerschiitz

Wassererwdrmer

A\\Y

W

A\

oA

W

Nr. 2

Nr. 3

grau
Nr.0

Nr. 0

| I—
L1
]

Aussenleiterfarbe
hellblau

2.5mm?2

' Steuer—Ueberstromunterbrecher,
| 10 A, L+N, plombierbare Haube

Steuerleiterbezeichnungen siehe Tabelle 6.2.7/1
Lieferung und Montage von Zdhler und RSE durch Eniwa AG.
Lieferung und Montage der plombierbaren Sperrschiitzen durch Installateur.

AW

W

Ab Steuerung

"Legionellenschaltung”

z.B. Wdarmepumpe

2

W

W

W

W

Schaltschiitz

3L

Verbraucher
Uberstrom—
unterbrecher
"gekoppelt”
allpolige
Ausschaltung
gemdss NIN

Wassererwarmer-Steuerung
«Legionellenschaltung» Variante 1

Ansteuerung durch EW und/oder Warmepumpe

Gezeichnet: RT

Geprift: vth

Datum: 9.4.2015

Ausgabe: 27.5.2020

Eniwa-Nr.: 12199-013

Nr.: 6.2.7/6a




Werkvorschriften enNniwa

Hinweis beim Wartungsschalter:

\/O rSiCht Wassererwdrmer
"Legionellenschaltung’
Fur Wartungsarbeiten
Schalter ausschalten.

W
W

Rundsteuerempfdnger

Boilerschiitz B-L_ % Kes/ Kwe

oA

N o
’7 [ ﬂ ’7 ﬂ KesL] Kwel/] K[ F——— Schaltschiitz
4 |5 |6

N\
A\

Nr. 2 ]

g 2 N 3 Ky % T
o =Z
Nr. 0 1
Ab Steuerung
"Legionellenschaltung”
z.B. Wdarmepumpe
f Steuer—Ueberstromunterbrecher, 3N
| 10 A, L+N, plombierbare Haube
K Hauptschiitz Verbraucher
. Kwp Steuerschiitz "Legionellenschaltung” Uberstrom—
£ Kpgs Boilerschiitz unterbrecher
€ 3 Ky Nachtfreigabe (optional) "gekoppelt”
% = allpolige
s 2 Ausschaltung
a gemdss NIN
<<
2.5mm2

Steuerleiterbezeichnungen siehe Tabelle 6.2.7/1
Lieferung und Montage von Zdhler und RSE durch Eniwa AG.
Lieferung und Montage der plombierbaren Sperrschiitzen durch Installateur.

Wassererwdrmer-Steuerung Gezeichnet: RT Geprift: vth
«Legionellenschaltung» Variante 2 (Vorgabe Electrosuisse) | Datum: 9.4.2015 Ausgabe: 27.5.2020
Ansteuerung durch EW und/oder Warmepumpe Eniwa-Nr.: 12199-015 Nr.: 6.2.7/6b
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Hinweis beim Boilerschiitz:

Elektroheizung Warmwasseraufbereitung Wassererwdrmer

Standardeinstellung: Elektroheizung AUTOMAT

Achtung: Bei Arbeiten am Wassererwdrmer
Uberstromunterbrecher ausschalten

W
W

Rundsteuerempfdnger

Boilerschiitz

oA

’7 [ ﬂ ’7 ﬂ r m_ _ m_ __/| Schaltschiitz

Nr. 2
3 o Nr. 3 1
o =

Nr. 0

Ab Steuerung
"Legionellenschaltung”
z.B. Wdarmepumpe

' Steuer—Ueberstromunterbrecher, 3L
| 10 A, L+N, plombierbare Haube

| I—
L1

Verbraucher
© % Uberstrom—
) unterbrecher
= "gekoppelt”
t 3 gekopp
T 5 allpolige
5 2 Ausschaltung

mn .

2 gemdss NIN

<<
2.5mm2

Steuerleiterbezeichnungen siehe Tabelle 6.2.7/1

Lieferung und Montage von Zdhler und RSE durch Eniwa AG.

Lieferung und Montage der plombierbaren Sperrschiitzen durch Installateur.
Wassererwéarmer-Steuerung Gezeichnet: RT Gepriift: vth
«Legionellenschaltung» Variante 3 Datum: 9.4.2015 Ausgabe: 27.5.2020
Ansteuerung durch EW und Warmepumpe Eniwa-Nr.: 12199-016 Nr.: 6.2.7/6¢
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Rundsteuerempfdnger
AN
[\
N4 K3
L| N
o \ﬂ
1 ]2 9 10T11
Nr. 4
‘13 21 |31 ‘43
Schaltschiitz [/ | —\—
5 2
o = 14 122 132 l44
Nr. O

d Steuer—Ueberstromunterbrecher,
1 10 A, L+N, plombierbare Haube

]
1

Aussenleiterfarbe
hellblau

2.5mm2

Steuerleiterbezeichnungen siehe Tabelle 6.2.7/1
Lieferung und Montage von Zdhler und RSE durch Eniwa AG.
Lieferung und Montage der plombierbaren Sperrschitzen durch Installateur.

Weitergabe Doppeltarif fir private Zwecke

Gezeichnet: RT

Geprift: vth

Datum: 29.7.2013

Ausgabe: 27.5.2020

Eniwa-Nr.: 12199-014

Nr.: 6.2.7/7




Werkvorschriften enNniwa

Ladestation PW

e

'—< ————1_}— Wassererwdrmer

3 (Steuerleiter 0,2,3)

Verbindungsdose 2 Drihte unifarbig
Klemmen oder Kabel 2x1.5 2L
2 plombierbar
—
kWh ~ 6 Steuersignale

Se

2
Steueriiber—

PG £j:1 stromunterbrecher

10A, L+N
plombierbare Haube

£}ﬁi Anschlussiiberstromunterbrecher

_||,
Rundsteuerempfdnger
I
[N
Se K1 K2 K3 K4 K5 K6
L| N| spw SpB StB 4h DT SB  6h SpLs SpWP

’7\1 (AR Vo \m ’7\1 W ’7
1 2\|; 4 15 |6 7TB 9 10\|:1\|:2 13T14T15 16 17T18T19T20

grau
o
[#7]
N
S

— unifarbig

|:| _|_ Ladestation
'|' PW

Steuerleiterbezeichnungen siehe Tabelle 6.2.7/1
Lieferung und Montage von Zdhler und RSE durch Eniwa AG.
Lieferung und Montage der plombierbaren Sperrschiitzen durch Installateur.

Gezeichnet: RT Geprift: vth

Ladestationen mit Steuereingang Datum: 11.9.2020 Ausgabe: 11.9.2020
Eniwa-Nr.: 12199-08a Nr.: 6.2.7/8a




Werkvorschriften enNniwa

Ladestation PW

. —

2 (Steuerleiter 0,6)

’—< — T —_}— Wassererwdrmer

3 (Steuerleiter 0,2,3)

\é?rbindungsdose
3 El% emmen
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_||,
Rundsteuerempfdnger
I
[N
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L| N| spw SpB StB 4h DT StB 6h  SplS SpWP

’7\1 (AR Vo Y (SR ’7\{\\1
1 2\|; 4 15 |6 7TB 9 10\|:1\|:2 13T14 15 16T17T18 19 |20

=
=g
> [0 3 )2 4 6 “— unifarbig
|:| | Sperrung
'|' Wdrmepumpe

Steuerleiterbezeichnungen siehe Tabelle 6.2.7/1
Lieferung und Montage von Zdhler und RSE durch Eniwa AG.
Lieferung und Montage der plombierbaren Sperrschiitzen durch Installateur.

Gezeichnet: RT Geprift: vth
Datum: 11.9.2020 Ausgabe: 11.9.2020
Eniwa-Nr.: 12199-08b Nr.: 6.2.7/8b

Ladestationen steckbar oder fest angeschlossen

ohne Steuereingang
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Anlage <30kVA Anlage >30kVA — 100kVA
EEA EEA
Lastmanagement Lastmanagement
0% | vs [100%| 60% | 30% | 0% | Vs |
| I
I I
I - - SN I S S —
L 21
___________________ L b
I
1]
2 3 4 L SL 1
Installation bestehend 3 41? 6 71? 9 o 12 13
[N [OAEA) on N [AEA)
—e - L - -
5 :? ul N K1 K2 K3 K4
— 100% 60% 30% 0%
7 IRsE
kWh < ,
X |Allg. b Swistec SRcompact+
—e
Rundsteuerempfdnger
2 (04) T
42 2
£ 1 Separates RSE fiir EEA Anlagen
Hutschienenmontage
Einbaubreite 53mm

5| Anschlussiiberstromunterbrecher K1 ] KZ | K5 | K4
1 0 0 0 Leistung 100%
— 0 1| 0] 0] Leistung 60%
0 0 1 0 Leistung 30%
0 0 0 1 Leistung 0%
. Gezeichnet: RT Geprift: vth
Steuerung Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Direkteinsbeisuna und Uberschuss Datum: 1.12.2022 Ausgabe: 1.1.2023
e peising Eniwa-Nr.: 12199-08b Nr.: 6.2.7/9a
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Anlagen ab 100kVA

[1 [T [1 []

Controller EEA

[1 [T [1 [1v

41? 67l8 o [10 [12]13 341:5 67l8 9 |10 [12[13
NN NN A NN A mnorn mnorn mnorn
> | L - - - > | L - - -
ul N K1 K2 K3 K4 ul N K1 K2 K3 K4
100% 60% 30% 0% 0.90 0.95 0.90 0.95
kap. kap. ind. ind.
1 s Swistec SRcompact+ 1 Swistec SRcompact+
Rundsteuerempfdnger Rundsteuerempfdnger
T Wirkleistung T Blindleistung
Installation bestehend Separate RSE fiir EEA Anlagen
Hutschienenmontage
Einbaubreite 53mm
+ :[
+
7 Irst
kWh X |Allg.
2> Empfdnger
Wirkleistung
209 K1 [ K2 [ K3 [ K4
1 0 0 0 Wirkleistung 100%
0] 1 0 0 Wirkleistung  60%
0 0 1 0 Wirkleistung  30%
0 0 0 1 Wirkleistung 0%
Empfdnger
Blindleistung 100%
5| Anschlussiiberstromunterbrecher K1 | K2 | K3 | K4
1 0 0 0 Cos ¢ = 0.90 kap.
—n 0 1] 0] 0] Cosd¢ =095 kap.
0 0 1 0 Cos ¢ = 0.90 ind.
0 0 0 1 Cos ¢ = 0.95 ind.

Steuerung Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Direkteinspeisung und Uberschuss

Gezeichnet: RT

Geprift: vth

Datum: 1.12.2022

Ausgabe: 1.1.2023

Eniwa-Nr.: 12199-08b

Nr.: 6.2.7/9b
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Montagebeispiel:
"Vorbereitung
Datenkonzentrator
auf neuer
Messverteilung”

Vorbereitung
Antenne: Leerrohr |

M25 fiir Empfang
Mobilfunknetz

von der HV nach
Fassade.

kWh kWh KkWh kWh
\ 25A ] \ 25A ] \ 25A ] 25A
Wha. 1.0G | Wha. 206G | Wha, 20G| Attika
RsE kWh KkWh kWh kWh
DC
L&G
\ . ] \ 40A } \ 25A / \ 25A ] \ 25A }
| Allgemein | Wha. EG | Wha. EG | Whq. 1.0G
[@)! [0][@] [e)[e] [e]fe) T i[®)
S M0 [e][@]! [e][e)] [e][e]! % (@)
(@ [0 mm(e[@] oot OloH it | Diazed oder LS

2.5mm2 Litzenleiter
inkl. Endhllsen vorverdrahtet

3x10A plombierfdhig

Einbau Datenkonzentrator
auf Verteilung im MFH

Gezeichnet: RT

Geprift: vth

Datum: 1.12.2022

Ausgabe: 1.1.2023

Eniwa-Nr.: 12199-08b

Nr.: 6.2.7/10
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Grundlage

Die grundsétzliche Beschriftung und Bezeichnung von
Wohnungen mit den zugehdrigen Zéhlern istin der WV 7.7
geregelt. Die praktische Auslegung fihrt aber 6fters zu
Unklarheiten bzw. falschen Zuordnungen. Die folgenden

Informationen dienen zur Prézisierung:

Bemerkung

Alle folgenden Angaben sind auf Wohnungen bezogen.
Sinngemass gelten sie auch fir Gewerberdume sowie Biros
in Liegenschaften mit mehreren, verschiedenen Klein-
gewerbebetrieben.

Wohnungsbezeichnung mit Angabe der

Lage oder Himmelsrichtung

Bei Mehrfamilienh&usern mit klarer, Gbersichtlicher Wohnungs-
anordnung pro Geschoss kann die Bezeichnung mit der
Lage oder Himmelsrichtung erfolgen, wobei folgendes zu
beachten ist:

Lage

Um Missverstandnisse zu vermeiden sind Lagebezeichnungen
(links, mitte, rechts) nur dort anzuwenden, wo die Wohnungs-

lage von aussen am Gebaude wie auch von den einzelnen

Geschossen her gesehen identisch ist.

Beispiele: EG links, EG rechts, 1. OG mitte, Dachgeschoss

rechts.
Whg. 1.1 & _/ Whg. 1.2
Links j Rechts
(47%) (57%)
L2

Himmelsrichtung

Bei maximal 2 Wohnungen pro Geschoss und klarer geogra-
fischer Ausrichtung kénnen diese mit der Himmelsrichtung
bezeichnet werden.

Beispiele: EG nord, EG sud, 3. OG west, 3. OG ost.

t j Whg. 1.2

Whg. 1.1

Siud Nord

(47%) (5 %)
'_

eniwa

Wohnungsbezeichnung mit einem
Nummerierungssystem

Bei unibersichtlicher Lage ist ein Nummerierungssystem zu
erstellen, bzw. ein eventuell vorhandenes tbernommen
werden. Die Nummerierung (z.B. Whg. 0.2) ist an folgenden
Orten anzubringen:

- Bezuigersicherung

- Zahlerplatz

- Sonnerietaster vor Wohnungstire

- Wohnungsunterverteiler

Beispiel: Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen

Z Z Z
> 5
| Whg. 1.1 Whg. 1.2 Whg. 2.1 Whg. 2.2
L-————————‘———-._I
RE y 4 y 4 L |
-l
Allgemein ‘Whg. 0.1 Whg. 0.2
[0Jo | o o| o of|o o
(o] [eJNe] o 0 [e Qe
o [eJNe] o 0O O O
Whg. 2.1 Treppen- Whg. 2.2 206
(4 %) haus (5%)
Whg. 1.1 Whg. 1.2
9 I 1.0G
(4 %) (5 %)
Whg. 0.1 Whg. 0.2
(4 %) Eingang (5 %) EG
Links (Sud) Rechts (Nord)
Erganzung

Wo Wohnungsverwechslungen méglich sind oder die Woh-
nungszuordnung unklar ist, sind zur klaren Identifikation der
Wohnungen mindestens zwei Kriterien fir die Bezeichnung

zu verwenden.

Beispiele:
1. OG links, zuséatzlich Wohnungsgrdsse: 4 %2 Zi-Wohnung
1.0G Sud, zusatzlich Wohnungsnummer: Wohnung Nr. 1.1

Gezeichnet: Leu

Geprift: Leu

Wohnungsbezeichnungen in Mehrfamilienhdusern

Datum: 12.7.2005

Ausgabe: 15.2.2010

Eniwa-Nr.:

Nr.: 7.7.1
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Der Einbau von fremden Bauteilen im plombierbaren Teil
von Schaltgeratekombinationen (ungemessene spannungs-
fihrende Teile) ist nur mit dem Einverstandnis der Netz-
betreiberin zul&ssig. Private Anzeige- bzw. Messgeréte sind
grundsatzlich nach einer Verrechnungsmessung der Netz-
betreiberin einzubauen.

eniwa

Wird ein privates Anzeige- bzw. Messgeréat fur die Gesamt-
erfassung mehrerer nachgeschalteten Verrechnungs-
messungen vorgesehen, kann der Einbau nach Absprache
mit der Netzbetreiberin (Installationsanzeige) geméss
folgendem Schema realisiert werden:

kWh Messung Anlageteil B
O\
— ||
 I—
kWh Messung Anlageteil A
[\
—
—J
kWh Messung Allgemeinteil
Stromwandler ~_
Multifunktions-Messgerat *
N — ||
—J
[] Spannungs-Uberstromunterbrecher
Multifunktions-Messgerat *
Messklemmen*

Anschlussiberstromunterbrecher

*Lieferung durch Installateur

Multifunktions-Messgerat*

Anschluss Multifunktions-Messgerat im ungemessenen

Teil einer Schaltgeratekombination

Gezeichnet: Leu

Geprift: Sn

Datum: 26.10.2013 Ausgabe: 26.10.2015

Eniwa-Nr.: Nr.: 7.9.6
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Legende ) 4) kWh — Zdhler / Kombizdhler kWh+kVarh
1) Spannungs-Uberstromunterbrecher
2) Prifklemme (Lieferung durch die Eniwa)

)
3) Laschen erst nach Zdhlermontage &ffnen
4) Zahlertyp nach Angaben von Eniwa
5) Leiterenden mit S2 bzw. S2 bezeichnen,
sofern unnumeriert
7
L1 L2 L3 _ @
o w E o
A N N N N A N U ) T\JT\
i4o 41 45 |46
5) St s2| st s2| s1 sz: 0 |4 o Steuerleiter
| | (optional)
oy = |
O
55 5 g g g S 5 5 Q I
o o v £ C C T U O —
C C C 0 0 O & ¢ C o =
O 0 o0 n n n oD o C =z O
[
|
|
_—— —
|
|
|
|
|
3) 3) 3) B
I el i Ml /1 1 I T
B o/ o o/ ol |o 2 o ol |o ol |
plomb.
2) | | Haube
| |@ 2| [@ o] [0 o 2 o] [@ o ol |
e N R TS R
5) |
1t 1 L 71 1 1 ________1_|
) | D D D | 3L, 10a
| L1 ) L3 N T | plomb.
(I O A A A R RN | 1 _ _ _ _'_1|Haube
]
|
EVU
s1 2 | Kunde
L1 F,1-P2 STl 57 —=
| —
L2 P1-P2 Si—— I —=
L3 . l =
P1 P2
NPEN) —— — — — — — — — — — — — — — — — b
Querschnitte: Spannungspfad -2,5mm?

Strompfad -4 mm?
Leitungsfuhrung: Pro Zahlkreis Bundverdrahtung, in Rohren, in Kanalen
In einem Bund, Rohr oder Kanal diirfen nur Leiter von einem Zahlkreis verlegt werden.

Lieferung und Montage der Zahl- und Steuerapparate durch die Eniwa AG

Gezeichnet: DDC Geprift: Leu

Niederspannungs-Wandlerzéhlung Dot 8.2.2010 Ausgabe: 24112015

Eniwa-Nr.: 12199-11 Nr.: 7.9.9

fur Wirkenergie bzw. Kombinationszahler






